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Prestige klasik | 76.6 C2
Srednje brtvljenje (MD)

Profili okvira i krila isporucuju se u razli¢itim
dimenzijama visina.

Inoutic prozorski profili isporucuju se u mnogim
atraktivnim dekorima i bojama.

Prednosti proizvoda

01/ Ostakljivanje 20 do 44mm, specijalno za vrlo
debela toplinski i zvu¢no izolirana stakla

02 /2-nozne lajsne za ostakljivanje prema DIN
18545 za bolju protuprovalnu zastitu

03/ Visina staklenog Zlijeba 25mm za dobru top-
linsku izolaciju i sprje€avanje kondenziranja vode
04 /Tri brtve uokolo kod MD (srednje brtvljenje),
dvije brtve uokolo kod AD (izvedba oplate)

05/ Cvrste i estetske armature osiguravaju stabi-
Inu konstrukciju prozora

06/ 6-komorna tehnika za dobru toplinsku izolaciju
07/ Ucvrscivanje okova kroz dvije stjenke komora
za visoku funkcionalnost i trajnost

A+B TOPLINSKA | ZVUCNA IZOLACIJA / INOUTIC- PROFILI
UDOVOLJAVAJU SVIM ZAHTJEVIMA KOJI PROIZLAZE 1Z
ODREDBE O STEDNJI ENERGIJE (ENEV) | SMJERNICA O
ZVUCNOJ 1IZOLACHJI.

> Ug- VRIJEDNOST 1,1 W/m2K

> ZVUCNA IZOLACIJA DO KLASE ZASTITE 5

C PROTUPROVALNA ZASTITA / INOUTIC PROFILI SE MOGU
BEZ PROBLEMA OPREMITI SPECIJALNIM OKOVIMA

a[cy)

Bijeli prozorski okviri isporucuju se s atraktivnim
svijetlo sivim brtvama.

Profili u boji * ili s ukrasnim elementima u drvu
isporuc¢uju se s crnim brtvama.
(* osim profila DEC.004 i DEC.907)

08/ Otvori za montazu kroz okvirnu komoru: Bez
vlage u &eliénim komorama, bez korozije

09 /Dodatni profili: za svaku ugradnju odgovarajuci
prihvat

10/ Svi otvori za odvodnju i provjetravanje kroz
prednje komore: bez vlage u armiranim komorama,
bez korozije

11/Euro-zaporni utor dimenzije 13mm: veéa pro-
tuprovalna zastita

12 / Zaobljenja i zako3enja od 20 stupnjeva osigu-
ravaju dobro otjecanje vode i harmoni€an dizajn
13/Dubina profila 76 mm: visoka toplinska izolacija
za ustedu troskova grijanja

| SIGURNOSNIM PROZORIMA OPREMLJENIM VISOKOM
PROTUPROVALNOM ZASTITOM.

D VODOOTPORNOST / INOUTIC PROFILI SU ZBOG TPE
BRTVI IZVANREDNO OTPORNIH NA ATMOSFERSKE
UTJECAJE, NEPROPUSTNI ZA VJETAR | JAKU KISU.
PREMA CERTIFIKATU O PODESNOSTI RAL-GZ 716/1
POSTIGNUTA JE PREMA EN 12208 ZA NEPROPUSNOST
ZA JAKU KISU KLASA 9A.

Prestige klasik | 76.6 C2
Izvedba oplate (AD)
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ZAHTJEVI KVALITETE / INOUTIC - PROFILI UDOVOLJA-
VAJU SVIM ODREDBAMA KVALITETE | KONTROLE.
RECYCLING KONCEPT / INOUTIC-JE OSNIVACKI CLAN
INICIJATIVE »PLASTICNI PROZORI -RECYCLING «, KOJA
POD NAZIVOM REWINDO GMBH ZASTUPA VODECE
NJEMACKE PROIZVODACE PLASTICNIH PROFILA. CILJ
JE ZBRINJAVANJE STARIH PVC PROZORA ZA RECIKLAZU
| DOBIVANJE SIROVINE ZA PROIZVODNI PROCES.
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